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WASH+

SO I_U C O N D E Equipado con un versétil sistema de doble

depésito, puede utilizar WASH+ para completar

, di dimi de lavad .
LAVADO VERSATIL, & s s
74 de lavado en dos etapas, crear una operacién de
PA RA I M P RES O N 3 D limpieza separada para productos FDA y no FDA, o
utilizar ambos tanques para duplicar su rendimiento,

D E NTA I_ WASH+ esta disefihado para adaptarse facilmente a
todas sus necesidades.
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Optimice sin problemas el uso de Separe comodamente el lavado con Duplique eficazmente su rendimiento

IPA/alcohol IPAdelaFDAYy el que no es de la FDA de lavado

Configure su WASH+ para realizar un Configure su WASH+ para cumplir Con cada tanque capaz de albergar una
proceso de limpieza en dos etapas. dos requisitos de lavado diferentes y placa de construcciéon de 9,3 pulgadas,
Comience con la limpieza en IPA turbio evitar por completo la contaminacién puede configurar WASH+ para limpiar
en la primera etapa y en IPA limpio en cruzada del IPA. Este enfoque es +24 modelos dentales en un solo ciclo
la segunda etapa para completar el perfecto cuando se trabaja con piezas de lavado, duplicando facilmente el
proceso. Puede utilizar este enfoque dentales biocompatibles con la FDA rendimiento de lavado de una sola
para aprovechar al maximo sus que requieren un lavado con IPA por lavadora sin ningun esfuerzo adicional.
recursos de IPA/alcohol. separado.

m & ol Caracteristicas
M |Select Tank
® WA : Tamano del depésito de lavado: 25 x 18,5 x 25 cm (ancho x profundo x alto)
Volumen de lavado: 20 x 12,5 x 10 cm (ancho x profundo x alto)
Capacidad: 7 litros por depésito
° Numero de depdsitos: 2
iSolo tienes que
I Control de usuario: Pantalla tactil de 5”

Co n ﬁ g u ra r I o, Perfiles personalizables: 200
g u a rd a rI 0 y p u Isa r Disolventes admitidos: Alcohol isopropilico 99%, etanol 95%

| Dimensiones: 39 x 28,5 x 40 cm (ancho x profundo x alto)
((Sta rt» d Alimentacion: 100-240V (CA), 50-60 Hz
Voltaje de trabajo: 24VCC

Olvidate de introducir los datos
manualmente cada vez que inicies un Potencia nominal: 48 w
ciclo de lavado.

Con capacidad para almacenar

200 perfiles de lavado, solo tienes Distribuido por:

gue configurarlo una vez, guardarlo

y seleccionar los perfiles guardados @
previamente para iniciar el proceso protechno
de |impieza‘ Poligono Emporda Internacional

17469 . VILAMALLA (Girona) . Spain
TEL. (+34) 972526 169
protechno@protechno.com
www.protechno.com
www.protechno.com | Phrozen WASH+ ES

FAMADENT, S.L.U. Marketing & Communication | Phrozen WASH+ ES



